
Aufbauanleitung Iglu-Zelt  Art.-Nr. 20.327 
Lieferumfang:
1. Zelt
2.  zwei lange schwarze Fiberglasstangen, eine kurze schwarze Fiberglasstange, im separaten 

Beutel verpackt. 
3.  Heringe und Abspannleinen, im separaten Beutel verpackt.

Schritt 1:
Platzieren Sie das Zelt flach auf dem Boden.

  A  B

       X1

       X2

  C  D

Schritt 2:
Führen Sie die eine der langen Fiberglasstangen durch die Hülse von A nach D und die andere 
lange Fiberglasstange durch die Hülse von B nach C. Führen Sie die kurze Fiberglasstange  
anschließend durch die Hülse von A nach C.

Schritt 3:
Es gibt vier schwarze Kunststoffteile, die jeweils an den Ecken A, B, C, D zu befestigen sind. An 
den Positionen B und D befinden sich zwei Löcher in den Kunststoff teilen. An den Positionen A 
und C befinden sich drei Löcher in den Kunststoffteilen. Stecken Sie die Enden der beiden langen 
Fiberglasstangen in die jeweiligen inneren Löcher der Kunststoffteile der Positionen A, B, C und D.

Schritt 4:
Stecken Sie die Enden der kurzen Fiberglasstange in die mittleren Haltelöcher der Seiten A und C. 
Stellen Sie das Zelt auf.

Schritt 5:
Verwenden Sie die Heringe um das Zelt am Boden zu fixieren. Verwenden Sie hierzu die äußeren 
Löcher in den Kunststoffteilen und befestigen Sie das Zelt mit den Heringen am Boden. Ebenso 
verfahren Sie mit den Vorzelt-Ecken X1 und X2. Verwenden Sie die Abspannleinen zusammen mit 
den Heringen um die Zelt-Ecken zu spannen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Zelt!
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