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Bedienungsanleitung Montagekissen, 2er Set
Art.-Nr. 59.013

Lieferumfang:
2x Montagekissen, 
2x Handblasebalg mit Schlauch und Druckknopf, 
1x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise:
- �Bitte halten Sie das Montagekissen von scharfen und spitzen Gegenständen fern.
- �Einzubauende Elemente wie Fenster und Türen sind während der Montage stets 

abzusichern.
- �Das Montagekissen kann starken Druck auf seine Umgebung ausüben und ist 

immer mit Vorsicht aufzupumpen.
- �Gegenstände langsam auf das Kissen absetzen.  
- �Maximale Belastung des Montagekissen: 100 kg

Bedienung:
- �Befestigen Sie den Schlauch des Handblasebalgs an dem Ventil des Montage-

kissens. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch das Ventil fest umschließt. 
Durch mehrmaliges Drücken des Handblasebalgs können Sie die gewünschte 
Höhe des Kissens bestimmen.

- �Ihr Filmer Montagekissen ist jetzt einsatzbereit.
- �Platzieren Sie das Montagekissen zur Schnellfixierung und Abstandsmontage 

einfach zwischen den einzubauenden Elementen. Sie können das Kissen bis zu 
einer Höhe von 7 cm aufpumpen und somit ideal die Feinjustierung Ihres Einbaus 
vornehmen.

- �Zum Ablassen der Luft, halten Sie den Druckknopf am Schlauch gedrückt. Die 
Luft kann nun entweichen.


