Filmer

Reflektor-Band

Sicherheitshinweise

- Bevor Sie dieses Reflektor-Band benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsan-
weisung sorgfaltig durch. Sie enthalt wichtige Informationen fiir Ihre Sicher-
heit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Reflektor-Bandes.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schaden durch nicht sachgeméaRen
Gebrauch zu vermeiden!

- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung fir den weiteren Gebrauch auf. Sollte
dieses Reflektor-Band an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchs-
anweisung mit ausgehandigt werden.

- Achtung! Nicht geeignet fiir Kinder unter 3 Jahren.

- Verandern Sie das Reflektor-Band nicht, bemalen Sie es nicht, kleben Sie keine
Aufkleber darauf, zerschneiden Sie es nicht und nehmen Sie keine anderen
Veranderungen vor, die die Wirksamkeit einschranken konnten.

- Uberpriifen Sie regelméaRig den Zustand des Reflektor-Bandes. Bei Beschadi-
gung oder Abnutzung kann das Reflektor-Band nicht mehr seine Funktion er-
fiillen. In diesem Fall muss das Reflektor-Band entsorgt

Einsatzbereich
Das Reflektor-Band bietet verbesserte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingun-
gen, wie bei schlechtem Wetter, starkem Nebel und in der Nacht.

Lagerung

- Das Reflektor-Band muss sorgfaltig gelagert werden. Reinigen und trocknen Sie
es vor der Lagerung. Lagern Sie es erst danach an einem trockenen und gut be-
lifteten Ort.

- Achtung! Von Hitzequellen und direktem Sonnenlicht fernhalten!

Benutzung

- Wir empfehlen, jeweils ein Reflektor-Band an jedem Arm und Bein zu befestigen.

- Reflektor-Bander werden iiber der Kleidung getragen. Achten Sie beim Anlegen
darauf, dass die Reflektoren nach auflen zeigen.
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Filmer

Reflektor-Band

- Rollen Sie das Reflektor-Band einfach auf
und lassen Sie es am gewtiinschten Kor-
perteil zuschnappen (siehe Abbildung).

- Kontrollieren Sie den festen Sitz der Re-
flektor-Bander.

- Achten Sie darauf, dass reflektierende
Teile nicht verdeckt werden.

Reinigung und Pflege

Wischen Sie das Reflektor-Band regelma-
Rig mit einem angefeuchteten Lappen ab.
Lassen Sie das Reflektor-Band danach
vollstandig trocknen. Ein schmutziges Re-
flektor-Band bietet nicht den gleichen Grad
an Sicherheit wie ein sauberes.

Dieses Reflektor-Band entspricht den Sicherheitsanforderungen
- der EU-Direktive 2016/425/EU (Personliche Schutzausriistungen)
- der NORM DIN EN 17353:2020 (Warn-Zubehor)

Kategorie: II
Baumusterpriifung: Registrierungs-Nr.: 0598/PPE/22/2790

Bericht-Nr.: 0598/PPE/22/2790/R
SGS Fimko Ltd. / Prifnummer 0598

Technische Daten
Artikelabmessungen: ca. 30 (L) x 3 (B) cm
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