
Diese Bekleidung ist in Klasse 2 eingestuft

Material Klasse 3 Kleidung Klasse 2 Kleidung Klasse 1 Kleidung
Hauptmaterial 0.80 m2 0.50 m2  0.14 m2

Reflektierendes Material 0.20 m2 0.13 m2  0.10 m2

Kombinierte Materialleistung N.a. N.a.  0.20 m2

ANMERKUNG: die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Fläche des sichtbaren Materials.

A

B

Lagerung und Entsorgung:
Dieses Produkt sollte in seiner originalen Ver
packung an einem kühlen, trockenen und saube
ren Ort gelagert werden. Vor direktem Sonnen
licht geschützt aufbewahren.

WICHTIG:  
Die Reflexionsstreifen dürfen nicht gebügelt 
werden. Beachten Sie örtliche Entsorgungsvor
schriften.

WARNUNG:
Wenn die Weste schmutzig ist oder anders modi
fiziert wurde, wird die Sichtbarkeit der Weste ein
geschränkt.

Gebrauchsanweisung:
Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien über per
sönliche Schutzausrüstungen 2016/425/EU. Um ganz den Richtlini
en zu entsprechen sollte dieses Kleidungsstück immer über der 
Hose getragen, und nicht in die Hose gesteckt werden. Halten Sie 
die Weste geschlossen und sauber. Tragen Sie die Reflektions
streifen immer nach außen.
Die Sicherheit der Weste wird garantiert, solange sie die richtige 
Größe hat und ordnungsgemäß geschlossen ist. Untersuchen Sie 
die Weste vor jeder Benutzung auf Schäden, die die Sicherheit und 
Charakteristiken der Weste beeinträchtigen könnte. Achten Sie 
darauf, dass die Weste sauber ist. 

Einschränkungen:
Diese Weste wurde speziell konzipiert für schlechte Sichtverhält
nisse. Sie ist nicht geeignet um vor Chemikalien, großer Hitze, Feu
er, Kälte, Elektroschocks oder anderen gefährlichen Situationen 
zu schützen.

Erhältliche Größen & Auswahl:

Kleidung Größe    Brust (A)       Höhe (B)

L   110  118     176  182

XL                       118   126      182  188 

Lebensdauer:
Die angegebene maximale Anzahl der Waschvor
gänge ist nicht der einzige Faktor, der die Lebens
dauer der Weste beeinflusst. 
Die Lebensdauer der Weste hängt auch ab von der 
Benutzung, Pflege, Lagerung, etc.

Gemeldete Stelle:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2, D90431 Nürnberg (0197)

Import durch:
Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5 · D  26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 12090 · www.filmer.de
info@filmer.de

Informationshinweis
Hochsichtbare Schutzkleidung, gemäß CE EN ISO 20471: 2013 + A1:2016   
Art.Nr.: 18.010/HYS001O

P

Entspricht den 
Anforderungen 
der Richtlinie
2016/425/EU

Maximal 25mal waschen. Nicht mit Biowaschmitteln waschen.
Als Synthetik waschen. Maschine 40 Grad, von Hand lauwarm  
waschen. Kalt spülen, kurz schleudern, nicht auswringen.

Pflegehinweise:

Konformitätserklärung: 
https://www.filmer.de/Downloads/ 
Konformitaetserklaerungen

Hauptmaterial:100% gewebter Polyesterstoff in fluor.gelb oder fluor.orange 
Reflektionsstreifen: 100% Polyester mit Glasbeschichtung in silbergrau2

ZertifikatNr. BP 50602347 0001


